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RESUMO: Atualmente, o empreendedorismo se torna cada vez mais comum. Na construção civil, 

nicho econômico ao qual grande parte de desenvolvimento de uma civilização está atrelada, desta 

forma faz-se necessário a otimização dos processos construtivos. A partir dessa situação, será 

desenvolvido um protótipo ao qual será responsável por reduzir consideravelmente o tempo de 

execução do chapisco, processo pelo qual toda construção convencional possui. A adaptação de um 

equipamento utilizado para aplicação de chapisco visa reduzir o tempo e o custo gasto com a mão de 

obra, além de reduzir o desperdício de matéria prima. Esse equipamento será desenvolvido tendo 

como ideia um equipamento já existente, baseado na máquina de concreto projetado, onde sua 

funcionalidade será através de um compressor de ar, assim expelindo o chapisco através de um cano 

de PVC que contenha um registro com regulagem de pressão para ter uma melhor vazão e controle de 

material. Para a sua construção será necessário fazer um projeto utilizando softwares para se ter uma 

noção da parte física da máquina, a fim de se ter um melhor equipamento que seja útil, rápido e de 

fácil acesso na construção obtendo maior eficiência na aplicação de seu material. 
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APPLICATION OF MACHINED CHAPISCO 
  

ABSTRACT: Today, entrepreneurship becomes more and more common. In civil construction, an 

economic niche to which a large part of the development of a civilization is linked, in this way it is 

necessary to optimize the construction processes. From this situation, a prototype will be developed 

which will be responsible for considerably reducing the execution time of the slab, a process that all 

conventional construction has. The adaptation of an equipment used for the application of slab aims to 

reduce the time and the cost of the labor, in addition to reducing the waste of raw material. This 

equipment will be developed with the idea of an existing equipment, based on the projected concrete 

machine, where its functionality will be through an air compressor, thus expelling the plug through a 

PVC pipe that contains a register with pressure regulation to have better flow and material control. For 

its construction it will be necessary to make a project using softwares to get a sense of the physical 

part of the machine in order to have a better equipment that is useful, fast and easy to access in the 

construction obtaining greater efficiency in the application of its material. 
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INTRODUÇÃO 

Devido ao momento de crise política e econômica em que o país se encontra, é cada vez mais comum 

engenheiros se tornarem empreendedores, com isso as escolas de engenharia de todo o pais começam 

a despertar o interesse de formar não apenas engenheiros, mas profissionais que tenham o âmbito de 

realizar novas descobertas para um futuro melhor. 



Segundo Castilho (2017), o Brasil é o primeiro lugar do mundo em arbertura de novos 

empreendimentos, mas a falta de oportunidade, conhecimento e planejamento faz de cada dez 

empresas, sessenta por cento fecharem antes de completar cinco anos. 

Para garantir o sucesso de uma empresa voltada para construção civil é de extrema importância a 

busca pela inovação, dentro deste contexto diversas técnicas inovadoras podem ser adotadas para 

reduzir os esforços físicos dos trabalhadores e melhorar a qualidade do serviço, diminuição de tempo, 

custo e desperdício de matéria prima. Assim emprender e inovar nos tempos atuais é a melhor maneira 

de contrubuir para o desenvolvimento econômico e social da população. 

Atualmente o revestimento de paredes em obras  mais precisamente o chapisco pode ser uma etapa 

que tenha demanda de um certo tempo, apartir disso houve necessidade de procurar reduzir o máximo 

de tempo visando criar uma máquina que viesse ter mais produtividade que o método adotado 

manualmente em obras. 

Com isso se faz  necessário buscar novos conhecimentos para engenhar uma máquina em que busque 

facilitar a aplicação de chapisco e reduzir o tempo gasto na obra, proporcionando facilidade para um 

melhor manuseio do equipamento, contribuindo para a substituição do serviço braçal que é utilizado 

atualmente, assim evitando esforços e desgastes desnecessários por parte dos trabalhadores para 

executar a atividade proposta. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

 A invenção deste equipamento, tem como objetivo de desenvolver um estudo sobre 

empreendendorismo e inovação na construção civil para melhor entendimento do assunto proposto. 

Para a criação da máquina será necessário realizar estudos e verificar as dificuldades apresentadas na 

execução de tarefas da construção civil, como a realização do chapisco em que o desgaste físico do 

funcionário ocorre com maior frequência. 

Para construção deste equipamento, serão utilizados softwares com o intuito de desenvolver o projeto, 

diversos materias serão usados para que atinja sua funcionabilidade.  

Os materias utilizados serão: mangueira, cantoneiras de ferro, tábuas como base da estrutura, canos 

PVC, registros de corte rápido, tubos de nylon, cola de vedação, rodas para sua locomoção, 

equipamento pra solda, recipiente de lata para armazenamento do chapisco e um compressor para o 

funcionamento do mesmo.  

O compressor (Figura 02) vai ter sua principal função empurrar o chapisco para o cano de PVC. 

 

Figura 02: Compressor (Fonte: Loja do mecânico) 



A mangueira (Figura 03) terá função de locomoção do chapisco expelindo para fora, será utilizada 

uma mangueira de 30mm de diametro para a saída do chapisco. As cantoneiras (Figura 04) e as chapas 

de 3mm (Figura 05) terão função de fazer a parte estrutural da máquina, servindo de armazenamento 

dos componentes, mangueira e compressor de que mandará pressao de ar para o cano, assim o 

expelindo para fora. 

     

      Figura 03: Mangueira (Fonte: Elastim)                                    Figura 04: Cantoneiras (Fonte: Mercantil) 

 
Figura 05: Chapas de ferro (Fonte: Aço potiguar) 

 

O recipiente feito de lata (Figura 06) deverá armazenar o material, e expelir o chapisco, com a ajuda 

do compressor. 

 
Figura 06: Recipiente de lata  

(Fonte: depositphotos) 

 

O cano PVC (figura 07) foi utilizado na formação do equipamento, com função de controle do 

material utilizado e pressão do ar, acoplado a ele foi instalado, registros de corte rápido (figura 08), 

que controlam a passagem de material pelo equipamento. 

                                                            
     Figura 07: Cano PVC     Figura 08: Registro de Corte Rápido 

            (Fonte: Leroy Merlin)                                                           (Fonte: Ferramentas Gerais) 

                                                                                                                              

O tubo de nylon (figura 09) tem como função, aumentar a pressão, acelerando a saída de material. 

 
Figura 09: Tubos de Nylon 

(Fonte: Autor) 

Depois da listagem de todos os materiais necessários para a construção da máquina de chapisco, 

começou a colocar as ideias em prática para a montagem da máquina, primeiramente será soldado as 

cantoneiras para a montagem da estrutura da máquina, logo depois as chapas e por fim colocado o 

compressor, e mangueiras dentro da estrutura, realizando as ligações necessárias com as mangueiras, 

canos de PVC e tubos de nylon. 



RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com o propósito de criar uma máquina que trouxesse benefícios e otimização de tempo, obteve-se 

vários empecílios, tendo como a ideia inicial de se fazer um grande armazenamento de chapisco dentro 

de uma base junto com o compressor foi falha, pelo motivo de que a pressão do compressor seria 

insuficiente para empurrar o chapisco dentro do recipiente com a velocidade necessária para uma 

projeção adequada do material. Outro problema que se encontrou no projeto foi o compressor, devido 

ao fato de ser de pouca pressão, tivemos que ir em busca de uma máquina maior para obter uma 

capacidade melhor de expelir o chapisco. 

Apesar das ideias iniciais não darem certo, a busca por outras alternativias surgiram como solução 

para o funcionamento do mesmo. Fazendo um pequeno armazenamento na parte superior, a utilização 

de canos de PVC e colocando registros de corte rápido para controle de material e pressão de ar no 

cano, como mostra as figuras 10 e 11. 

                                                  
     Figura 10: Parte da máquina de                                                  Figura 11: Parte da máquina de chapisco                            

       chapisco (Fonte: Autor)                                                                               (Fonte: Autor)                                                                                                 

Os resultados (Figura 12) depois das modificações e testes do equipamento foram satisfatórios, tanto 

na utilização do pequeno recepiente quanto aos registros utilizados no cano de PVC, para regular a 

quantidade de material despejado e também ajustando a pressão do ar para obter um melhor 

desempenho na obra. 

 

Figura 12: Máquina de chapisco (Fonte: Autor) 

O custo do equipamento mostrado na figura 10 se torna baixo, por ter sido utilizado canos e registros 

de PVC, o recipente era um descarte que iria para sucata, assim essa ferramenta teve-se um custo em 

média de $50 reais, com os canos, registros, solda e adpator utilizado. O que se torna caro no projeto 

são as ferragens usadas para fazer a base da máquina para locomoção e o próprio compressor, girando 

em torno os dois equipamentos em média de 6 mil reais.  

Os resultados obtidos foram agradáveis, mas pelo serviço que é utilizado e o alto valor de custo da 

máquina, se tornaria uma escolha difícil entre optar pela máquina ou continuar fazendo um serviço 

braçal, sendo como opção do cliente adquirir ou não o equipamento.  

 

CONCLUSÃO 

 Foi de grande importância esse trabalho proposto, pois seu assunto se torna um conteúdo 

interessante devido a pesquisa qualitativa, afim de criar algo inovador que ajude o desenvolvimento da 

população buscando melhores maneiras de se trabalhar na construção civil. Outro fator positivo, foram 

os problemas encontrados e falhas ao construir o equipamento, fazendo-se buscar novas alternativas 

para o funcionamento da máquina.  

Depois de concluído e testado o equipamento, que tinha como objetivo de criar algo que fosse 

inovador, trazendo um melhor custo e benefício na obra, pode-se afirmar que seu funcionamento foi 

satisfatório e que terá funcionabilidade dentro do que foi proposto, mas não se sabe se haverá 

aceitação no mercado devido seu alto custo. 



REFERÊNCIAS  

AÇO POTIGUAR. Chapas de aço. Disponível em: http://acopotiguar.com.br/portfolio_individual.php. Acesso em: 17 de 

março de 2018. 

AEC WEB (2018). Chapisco, emboço e reboco são fundamentais para a boa qualidade do acabamento. Disponível em 

https://www.aecweb.com.br/cont/m/rev/chapisco-emboco-e-reboco-sao-fundamentais-para-a-boa-qualidade-do-

acabamento. Acesso em: 02 de junho de 2018. 

A GERADORA. Como funciona um compressor de ar industrial.  Disponível em: https://www.ageradora.com.br/como-

funciona-um-compressor-de-ar-industrial/. Acesso em: 17 de março de 2018. 

ALMEIDA, TAMIRES (2015). O que é inovação. Disponível em: https://www.industriahoje.com.br/engenharia-civil-aposta-

em-inovacao-em-maquinas-eequipamentos. Acesso em: 17 de março de 2018. 

BLOG CONSTRUIR. Emboço e reboco: qual a diferença de cada um deles?. Disponível em: 

http://blog.construir.arq.br/chapisco-emboco-e-reboco/. Acesso em: 17 de março de 2018. 

CASTILHO, HENRIQUE (2017). Empreendedorismo na construção civil.  Disponível em: 

http://henriquecastilho.com.br/blog/empreendedorismo-construcao. Acesso em: 06 de março de 2018. 

CONEXÃO ENGENHARIA. Emboço e reboco: qual a diferença?.  Disponível em: 

http://conexaoengenharia.blogspot.com/2016/04/emboco-e-reboco-qual-diferenca.html. Acesso em: 05 de abril de 

2018. 

DEPOSITPHOTOS (2017). Caixa da lata do metal. Disponível em: https://pt.depositphotos.com/169559452/stock-

illustration-metal-tin-box-can-vector.html. Acesso em: 02 de junho de 2018. 

ELASTIM. Borracha Neopreme. Disponível em: http://www.elastim.com.br/site/borracha-neoprene. Acesso em: 17 de 

março de 2018. 

FERRAMENTAS GERAIS (2018). Registro de 25mm em PVC de esfera soldável marron. Disponível em 

https://www.fg.com.br/registro-25mm-em-pvc-de-esfera-soldavel-marrom. Acesso em: 02 de junho de 2018. 

GENERAL EMBALAGENS. Tambores. Disponível em:http://www.generalembalagens.com.br/. Acesso em: 17 de março 

de 2018. 

ICONSTRUINDO (2017). Diferença entre chapisco, emboço reboco. Disponível em 

https://www.iconstruindo.com.br/qual-diferenca-de-chapisco-emboco-e-reboco. Acesso em: 02 de junho de 2018. 

LEROY MERLIN. Cano PVC. Disponível em: https://www.leroymerlin.com.br/cano-pvc-para-esgoto-150mm-ou-6-3m-

tigre_86242282. Acesso em: 29 de maio de 2018. 

LOJA DO MECÂNICO. Motocompressor. Disponível 

em:http://www.lojadomecanico.com.br/produto/86106/21/159/774/Motocompressor. Acesso em: 17 de março de 

2018. 

LEVY, GABRIELA (2015). O que é empreendedorismo: da inspiração à prática.  Disponível em: 

https://endeavor.org.br/tudo-sobre/empreendedorismo/. Acesso em: 15 de março de 2018. 

MAPA DA OBRA (2018). Massa para chapisco: conheça os benefícios de sua aplicação.  Disponível em: 

http://www.mapadaobra.com.br/capacitacao/massa-para-chapisco/. Acesso em: 17 de março de 2018. 

MERCANTIL METAIS. Comércio de telhas, perfil U.  Disponível em: http://www.mercantilmetais.com.br/. Acesso em: 17 

de março de 2018. 

SCHUMPETER, JOSEPH (2017). O que é ser empreendedor.  Disponível em: 

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/bis/o-que-e-ser-empreendedor. Acesso em: 15 de março de 2018. 

THOMAZ ERCIO (2016). Chapisco, Emboço e Reboco são fundamentais para a boa qualidade do acabamento.  

Disponível em: https://www.aecweb.com.br/cont/m/rev/chapisco-emboco-e-reboco-sao-fundamentais-para-a-boa. 

Acesso em: 17 de março de 2018. 

USP. Chapisco industrializado. Disponível em: 

http://www.iau.usp.br/pesquisa/grupos/arqtema/guiaceramicacompleto/02/content/0205030201_chapisco_industrializ

ado.htm. Acesso em: 17 de março de 2018. 

UK INNOVATION REPORT (2003). O que é inovação. Disponível em: http://brasil.abgi-group.com/a-inovacao. Acesso 

em: 17 de março de 2018. 

 

https://www.ageradora.com.br/como-funciona-um-compressor-de-ar-industrial/
https://www.ageradora.com.br/como-funciona-um-compressor-de-ar-industrial/
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.dti.gov.uk/files/file12093.pdf
http://www.mercantilmetais.com.br/

