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RESUMO: Com o crescimento acelerado da população e urbanização, surgem inúmeros problemas 
devido ao crescimento não planejado, incluindo danos nos principais trechos do pavimento das 
cidades. Este estudo avalia as condições do pavimento em Santa Luzia - PB, identificando 
manifestações patológicas. Usando registros fotográficos da prefeitura, os principais trechos afetados 
foram analisados quanto à situação atual e possíveis causas. As manifestações incluem abatimentos do 
pavimento, deslocamento das pedras e afloramento de materiais, sendo o abatimento o mais comum. O 
estudo aponta a falta de manutenção e obras no pavimento como causas principais. A implementação 
de pavimento flexível nas principais ruas é sugerida como solução viável. 
PALAVRAS-CHAVE: Pavimentos, manifestação patológica, avaliação 

 
ASSESSMENT OF PAVEMENT CONDITIONS CURRENTLY IN THE MUNICIPALITY 

FROM SANTA LUZIA – PB. 
  
ABSTRACT: With accelerated population growth and urbanization, numerous problems arise due to 
unplanned growth, including damage to major sections of city pavement. This study evaluates the 
conditions of the pavement in Santa Luzia - PB, identifying pathological manifestations. Using 
photographic records from the city hall, the main affected sections were analyzed regarding the current 
situation and possible causes. The manifestations include subsidence of the pavement, displacement of 
stones and outcropping of materials, with subsidence being the most common. The study points to the 
lack of maintenance and pavement works as the main causes. The implementation of flexible 
pavement on the main streets is suggested as a viable solution. 
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INTRODUÇÃO 

Com a urbanização, houve uma grande migração da população das áreas rurais para os centros 
urbanos, resultando em inúmeros problemas, especialmente em cidades não planejadas e com 
crescimento excessivo. No Brasil, com sua vasta extensão territorial de 8.516.000 km², é essencial ter 
um sistema de transporte eficiente para interligar pessoas, regiões e cidades. A falta de infraestrutura 
nas malhas rodoviárias causa muitos acidentes e mortes. Uma pesquisa da Confederação Nacional de 
Transporte (CNT) revelou que o pavimento das estradas estaduais da Paraíba é classificado como 
regular ou ruim, com geometrias e sinalizações em estado ainda pior. 

 
Santa Luzia - PB, com cerca de 15 mil habitantes, vem crescendo, com uma taxa anual de 

0,49% entre 2000 e 2010, segundo o Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual (IDEME). 
Esse crescimento urbano e desenvolvimento socioeconômico aumentaram o fluxo de tráfego, 
especialmente de transportes de carga para o comércio e devido à construção do parque eólico na 
cidade. Segundo Santana (1993, apud Marques, 2006), o pavimento deve fornecer segurança e 
conforto com máxima qualidade e mínimo custo. 



 

 

 

 
O pavimento de Santa Luzia apresenta várias manifestações patológicas devido ao aumento do 

fluxo de transporte, afetando edificações vizinhas. Este trabalho tem como objetivo avaliar os 
problemas identificados no pavimento da cidade e tomar decisões sobre as soluções necessárias para 
as manifestações patológicas encontradas. 

 
MATERIAL E MÉTODOS  
 No presente trabalho, foi feita uma análise quanto a condição do pavimento da cidade de Santa 
Luzia atualmente. Foram apesentadas as determinadas manifestações patológicas encontradas e suas 
possíveis soluções. A pesquisa de campo foi realizada em Santa Luzia, cidade no interior da Paraíba, 
localizada no Planalto da Borborema, Santa Luzia, está a 230 quilômetros de João Pessoa, capital 
paraibana, e aproximadamente 40 quilômetros de Patos, sua região metropolitana.  
 O trabalho começou a ser desenvolvido no início do segundo semestre de 2020, com coleta de 
alguns dados e fotos, com fornecimento de arquivos da própria prefeitura do município, e foi analisado 
até final do primeiro semestre de 2021, completando em torno de um ano de pesquisa.  
 O objeto de estudo do trabalho foi o pavimento do município, que atualmente é um pavimento 
comum de paralelepípedos e com o decorrer dos anos vem sofrendo inúmeros danos devido o aumento 
de fluxo e de carga dos transportes na cidade.  
 Foram apresentadas as ruas dos bairros que mais apresentaram manifestações patológicas para 
serem analisadas e definidas uma solução para tal problema. Com base nos arquivos fornecidos pela 
prefeitura, entre eles uma planilha com o registro das manifestações patológicas das ruas de cada 
bairro citado anteriormente, e um acervo fotográfico dessas manifestações patológicas. Com essas 
informações, foi possível selecionar as ruas mais afetadas de cada bairro e realizar uma análise dos 
principais danos encontrados.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Principal rua do bairo Antônio Bento, com aproximadamente 480 m de extensão, e 10m de 
largura. É uma rua relativamente extensa para ser de uma cidade pequena, e tem um fluxo 
considerável por ser uma das ruas da cidade que dá acesso para a BR 230. 

Nos trechos, é possível vizualizar as seguintes manifestações patológicas: abatimento do 
pavimento (figura 1) e afloramento de materiais argilosos do subleito (figura 2). 
 
Figura 1.  Abatimento do pavimento  
da rua Abel Coelho da Silva.  

 
Fonte: Prefeitua Municipal de Santa Luzia-PB, 2020 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Figura 2.  Afloramento de materiais argilosos do subleito do pavimento da rua Abel Coelho 
da Silva 

 
Fonte: Prefeitua Municipal de Santa Luzia-PB, 2020 

 
Uma das principais ruas da cidade, a rua João Cirilo da Silva, que dá acesso para quem chega 

na cidade pela BR-230, e interliga bairros da cidade, entre eles o bairro Antônio Bento, onde se 
localiza a manifestação patológica citada abaixo. A rua tem aproximadamente 0,5 km de extensão, e 
10m de largura. Por ser umas das principais ruas da cidade, e caracterizada por interligar bairros, a rua 
tem um fluxo significativo, é possível visualizar o abatimento do pavimento juntamente com o 
afloramento. 

Já a Avenida José Américo Almeida, principal da cidade, com fluxo intenso durante toda a 
semana, aliviando apenas aos domingos. É nela que estão os principais pontos comerciais da cidade. 
Tem um pouco mais de 600 m de extensão, e largura que varia entre 8 m a 15 m, dependendo do 
trecho. Nos trechos são nítidas as manifestações patológicas (figura 4) como o afundamento do 
pavimento e afloramento. Em um dos trechos é possível observar uma espécie de remendo que não foi 
suficiente para resolver o problema.  

Como a BR 230 corta toda a cidade, alguns dos principais trechos dela estão interligados a 
própria rodovia federal. O bairro Frei Damião é caracterizado por duas de suas extremidades serem a 
BR 230 e a PB 221, que é a principal do bairro. Para as pessoas chegarem até o bairro vindo de outro 
ponto da cidade, é necessário atravessar a BR 230. Este trecho do bairro Frei Damião está localizado 
no início da cidade, sentido de quem vem da capital João Pessoa – PB, onde também está um posto de 
gasolina e alguns restaurantes, se tornando o lugar perfeito para não só motorista de caminhões como 
também outros viajantes, pararem para um lanche, e até mesmo abastecer os veículos. As 
manifestações patológicas apresentadas a seguir, são causadas principalmente pelo estacionamento 
desses caminhões muitas vezes no acostamento, que é feito quase todo de pavimento paralelepípedo e 
apenas uma fina camada de pavimento flexível.  

Observa-se, que o afundamento é causado por um peso concentrado, justamente dos 
caminhões que estacionam com cargas de peso extremo. Como o pavimento em paralelepípedo não é o 
ideal para receber grandes esforços, principalmente concentrados, acaba ocorrendo esse tipo de dano. 
Assim como o bairro Frei Damião, este trecho no bairro Nossa Senhora de Fátima também está 
localizado em uma das extremidades da cidade, sendo que no sentindo de quem vem da cidade de 
Patos – PB. Também é caracterizado por ter postos, restaurantes e algumas oficinas de grande porte. 
Os trechos sofrem os mesmos danos, causados pelo tempo excessivo que os caminhões com cargas 



 

 

 

significantes ficam parados, os acostamentos também são feitos de pavimento em paralelepípedos com 
uma fina camada de pavimento flexível.  

Os resultados foram contabilizados os diferentes tipos de manifestações patológicas em cada 
trecho analisado, como representado no Quadro 01. em seguida o percentual entre os tipos de 
manifestações patológicas na Figura 03. 
 

Quadro 01 - Quantitativo das manifestações patológicas   

 
Fonte: Autores, 2021. 

 
Em seguida o percentual entre os tipos de manifestações patológicas na Figura 03. 
 
Figura 03 - Percentual entre os tipos de manifestações patológicas 

 
Fonte: Autores, 2021. 
 

CONCLUSÃO 
 Este trabalho avaliou os principais trechos do pavimento em paralelepípedo de Santa Luzia – 
PB, que apresenta inúmeras manifestações patológicas ao longo dos anos. Sete trechos foram 
analisados, incluindo a principal avenida, principais ruas, acostamento da BR 230 e ruas de menor 
movimento. As principais patologias identificadas foram abatimentos do pavimento, deslocamento das 
pedras e afloramento de materiais argilosos, sendo o abatimento o mais comum devido ao aumento do 
transporte de cargas, especialmente após a construção do parque eólico. Além do fluxo de transporte, 
cortes no pavimento para extensão de sistemas de água e drenagem também causaram danos. Várias 
medidas de reparo foram tentadas, algumas eficazes, outras não. A implementação de um pavimento 
flexível nas principais vias é vista como a solução mais viável. A equipe de infraestrutura da cidade 
está discutindo este projeto, que pode ser realizado em breve. Para futuros trabalhos, sugere-se 
acompanhar a implementação e desempenho do pavimento flexível. 
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