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RESUMO: Este trabalho objetivou analisar o uso de Drone como ferramenta otimizadora das 
atividades pertinentes à inspeção predial no que tange a instalação e manutenção de SPDA (Sistema de 
Proteção Contra Descargas Atmosféricas) em prédios. É importante citar que uma das recomendações 
da ABNT NBR 5674:2012 – Manutenção de Edificações é realizar a inspeção da fachada e de todos os 
seus elementos com periodicidade de pelo menos três anos. O que torna a necessidade de otimizar essa 
tarefas uma questão prioritária para o mercado de Laudos. Averiguou-se as vantagens da aplicação 
deste método, efetuado uma vistoria em uma instalação de SPDA no prédio de pesquisa (CIMD – 
Centro Integrado de Mestrado e Doutorado) da UEFS (Universidade Estadual de Feira de Santana). O 
estudo de caso indicou que o uso desta ferramenta pode trazer não só uma maior eficiência para a 
realização de perícias, como menor custo, menor risco de acidentes além de gerar um maior conjuntos 
de dados para análises. 
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USE OF DRONE IN SPDA BUILDING INSPECTION – PROTECTION SYSTEM AGAINST 

ATMOSPHERIC DISCHARGE 
 
ABSTRACT: This work aimed to analyze the use of Drones as a tool to optimize activities related to 
building inspection regarding the installation and maintenance of SPDA (Atmospheric Discharge 
Protection System) in buildings. It is important to mention that one of the recommendations of ABNT 
NBR 5674:2012 – Building Maintenance is to inspect the facade and all its elements every three years 
at least. Which makes the need to optimize these tasks a priority issue for the Reports market. The 
advantages of applying this method were verified by carrying out an inspection of an SPDA 
installation in the research building (CIMD – Integrated Masters and Doctorate Center) at UEFS (State 
University of Feira de Santana). The case study indicated that the use of this tool can bring not only 
greater efficiency in carrying out forensic examinations, but also lower costs, lower risk of accidents 
in addition to generating a larger set of data for analysis. 
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INTRODUÇÃO 

Os requisitos de desempenho das construções necessitam ser estabelecidos na etapa de projeto, 
para permitir que o edifício tenha capacidade de suportar a ação dos agentes de degradação por um 
tempo predeterminado ou previsto (POSSAN; DEMOLINER, 2013). Durante a vida útil são 
necessárias atividades de manutenção para conservar ou recuperar a capacidade funcional da 
edificação e seus sistemas constituintes, viabilizando, assim, atender a critérios de segurança e às 
necessidades dos usuários. Nas recomendações da ABNT NBR 5674:2012 – Manutenção de 
Edificações cita a necessidade de realizar a inspeção da fachada e de todos os seus elementos com 
periodicidade de pelo menos três anos. O que torna a necessidade de otimizar essa tarefas uma questão 
prioritária para o mercado de Laudos. Com drone é possível realizar uma filmagem completa em alta 
resolução (HD) e ou fotografias de alta qualidade de todos os pontos da fachada e cobertura. Desta 



 

 

 

forma a investigação detalhista pode registrar problemas não observados a olho nu, como por 
exemplo: pontos de ancoragens inacessíveis ou de difícil acesso para instalação e manutenção, 
problemas na estrutura ou no sistema a exemplo de patologias no concreto, aço, partes do SPDA, 
infiltrações, descolamento ou furos no revestimento e/ou fissuras e trincas. O levantamento fotográfico 
de fachadas através de VANT (Veículo aéreo não tripulado) pode diminuir as variáveis custo e tempo, 
quando comparadas com o método tradicional de inspeção - alpinismo industrial (ACOSTA et al., 
2019; REAGAN; SABATO; NIEZRECKI, 2017). Certamente o serviço de vistoria com drones 
tende a ser mais rápido e seguro, haja vista, por exemplo, em caso de queda do equipamento (drone), 
ele pode ser substituído, mas a vida humana em serviços de altura, não. O uso do Drone não sugere 
menosprezar o serviço de alpinismo mas sim colocar uma alternativa nas situações em que este tem 
maior vantagem. Vale destacar que essa atividade é suma importância para serviços de reparo, por 
exemplo. Entretanto é razoável considerar que para vistoria de fachadas, o uso de RPA (Aeronove 
remotamente pilotada <Drone=) é mais proveitoso. 

 
MATERIAL E MÉTODOS  
 O local para realizar este estudo de caso foi o Prédio do CIMD (Centro de Mestrado e 
Doutorado) da UEFS – Universidade Estadual de Feira de Santana, situada em Feira de Santana/BA 
distante da capital Salvador cerca de 100 Km. O Prédio encontra-se em fase de conclusão por uma 
construtora que não iniciou sua construção e o mesmo estar passando por um processo de 
levantamento mais preciso dos itens que faltam executar. Neste contexto a utilização do método de 
inspeção prédial apresentou-se como viável para realização do laudo das condições de instalação do 
SPDA. Neste trabalho, foi realizado voo percorrendo todas as fachadas e cobertura a fim de verficar o 
status do SPDA. O equipamento escolhido foi o Drone da marca DJI, modelo Phantom 4 (4K), 
controlado pelo software nativo do fabricando DJI GO. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Pelos resultados obtidos, observa-se que a quantidade e qualidade de dados são significativos 

conforme apresentados a seguir. 
 

 
 

Figura 1.  Campus da UEFS, Prédio do CIMD. Fonte: Google Maps 



 

 

 

 

 
 

Figura 2.  Fachada frontal do Prédio do CIMD 
 

 

 
 

Figura 3.  Fachada lateral esquerda e cobertura – Detalhes dos elementos do SPDA 
 



 

 

 

 
 

Figura 4.  Fachada lateral direita e cobertura 

 
 

Figura 5.  Cobertura, detalhe das barras em aluminio, restos de materiais e reservatórios 
descobertos 

 
Foi possível observar as partes instaladas, até a data da vistoria, do sistema de SPDA tais 

como barras de aluminio, subida de parte dos cabos que ligam a malha de aterramento a parte de 
captação dos sistema bem como as partes faltantes e outros detalhes da cobetura como restos de 
materiais, reservatórios descobertos, alguns pontos de deterioração das pratibandas e com analise 



 

 

 

maior dos dados é possível até quantificar os materiais. Cabe informar que o tempo da inspeção foi 
inferior a 40 minutos que é bem menor do que o tempo gasto com as inspeções convencionais. 

 
 

CONCLUSÃO 
Este trabalho evidenciou vantagens na utilização do Drone como ferramenta de inspeção haja 

vista que o mesmo possibilitou de forma rápida e segura uma inspeção total da cobertura e fachadas do 
prédio do CIMD e seu sistema de proteção contra descargas atmosféricas ainda em processo de 
instalação. Não foi preciso instalar andaimes, linha de vida ou qualquer outro elemento de suporte e 
segurança para realizar a inspeção que durou muito menos do que uma inspeção pelo método 
convencional (alpinismo). Quanto ao custo foi significativamente inferior também pois só precisou de 
um engenheiro civil, perito, para operar o drone e analisar os vídeos e imagens. Desta forma a 
utilização de Drone em inspeções prediais para verificação de SPDA monstrou-se bastante vantajoson 
para atendimento a esta demanda crescente elaboração de inspeções. 
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